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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR soffitto a sospensione  
Applicazione illuminazione generare e d’accento 
Composizione corpo in estruso di alluminio anodizzato, diffusore in policarbonato anti UV  
Led SAMSUNG
IRC 80  

MyLife + Sospensione 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio a sospensione in alluminio ossidato, led ad altissima resa. Illuminazione
diffusa di grandi spazi. Gli apparecchi sono dotati di tutti gli accessori per il fissaggio e
la regolazione della lunghezza e per le connessioni elettriche. Alimentatore remoto
incluso. A richiesta finiture diverse e versione dimmerabile DALI 1-10

Articolo descrizione lunghezza K° watt lumen
mm

MF+S1030 Mylife + sospensione 1000 3000 50 3600
MF+S1040 Mylife + sospensione 1000 4000 50 4200
MF+S2030 Mylife + sospensione 2000 3000 100 7200
MF+S2040 Mylife + sospensione 2000 4000 100 8400
MF+S3030 Mylife + sospensione 3000 3000 150 10800
MF+S3040 Mylife + sospensione 3000 4000 150 12600
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